
Aangegeven prestatie(s):  artikel Prestatie:  Norm

Bijlage D.1.2  EN1090-2
Bijlage D.3.1 + D.3.2.  EN1090-4

- Lasbaarheid:  4.4 + 5.3            4.4 + 5.3 ≥ S280GD EN10346
- Breuktaaiheid:  4.4 + 5.4            4.4 + 5.4
- Reactie op brand:  4.6 + 5.8            4.6 + 5.8 Klasse A1 EN13501-1
- Vrijkomen Cadmium:  4.7 + 5.9            4.7 + 5.9
- Radioactieve straling:  4.7 + 5.9            4.7 + 5.9
- Duurzaamheid:  4.9 + 5.11            4.9 + 5.11 Minimaal Z275  EN10346

NPD  EN1993

Ondertekend voor en namens de fabrikant:

8243 PZ 8  Lelystad  11-04-2019

Prestatieverklaring
EHS.280.001.A

Constructieve gerolvormde stalen onderdelen.Omschrijving Product:
Beoogd(e) gebruik(en) Constructief stalen onderdelen voor bouwelementen; 

wanden, vloeren, kappen, daken en overige constructies.

Merken: De leveringsdocumenten en/of onderdelen zijn voorzien van 
de relevante materiaal/onderdeelspecificatie.

Easy Housing BVFabrikant:
Zuiveringweg 8
8243 PZ Lelystad  Nederland
Niet van toepassingGemachtigde:

AVCP 2+

1231-CPR-1090-1-2400-B-631

Het systeem of de systemen voor de beoordelingen 
verificatie van de prestatiebestendigheid van het 
bouwproduct:

Notified Body Certificaat:

Niet van toepassing

NPD

- Toleranties op geometrische gegevens:  4,2 + 5.3

EN1090-1:2009/A1:2011
1231-TÜV Nederland QA B.V.

Verklaring van conformiteit van de producten aan de volgende essentiele kenmerken

Geharmoniseerde norm:
Nummer en naam van de aangemelde instantie:

Constructieve kenmerken:
- Draagvermogen:

NPD

NPD
NPD- Vermoeiingssterkte

 - Brandweerstand

NPD- Vervorming in bruikbaarheids- grenstoestand
grenstoestand

M. Weernink  Directeur

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn comform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.
 

EXC1 / EXC2uitvoeringsklasse 

(MPCS) zie leveringsdocumenten,
Profielvormspecificatie volgens document "Profiel-
specificaties-staalframe-v04-NL.pdf" en EN1090-2/4;

Fabricage


