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EASY HOUSING – staalframe gerolvormde C-profielen 

met constructieve eigenschappen (zie tabellen) 

Standaard leveringsprogramma C-profielen 

Profiel Dikte Hoogte 
flens 

Breedte 
lijf 

Lip Gewicht Staal-
kwaliteit 
S280GD S350GD 

t A B C Standaard 
leverbaar 

Standaard 
leverbaar 

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m1] 
EHS-C-63-50-15-1,2 1,2 50 63 15 1,81 Ja Nee 
EHS-C-63-50-15-1,5 1,5 2,26 Ja Nee 
EHS-C-75-50-15-1,2 1,2 50 75 15 1,92 Ja, Nee 
EHS-C-75-50-15-1,5 1,5 2,40 Ja Nee 
EHS-C-89-50-15-1,2 1,2 50 89 15 2,06 Ja, Nee 
EHS-C-89-50-15-1,5 1,5 2,57 Ja Nee 
EHS-C-100-50-15-1,2 1,2 50 100 15 2,15 Ja Nee 
EHS-C-100-50-15-1,5 1,5 2,69 Ja Nee 
EHS-C-100-50-15-2,0 2,0 3,59 Ja Nee 
EHS-C-120-50-15-1,2 1,2 50 120 15 2,34 Ja Nee 
EHS-C-120-50-15-1,5 1,5 2,93 Ja Nee 
EHS-C-120-50-15-2,0 2,0 3,90 Ja Nee 
EHS-C-150-50-15-1,2 1,2 50 150 15 2,62 Ja Nee 
EHS-C-150-50-15-1,5 1,5 3,28 Ja Nee 
EHS-C-150-50-15-2,0 2,0 4,37 Ja Nee 
EHS-C-200-50-15-1,5 1,5  3,86 Ja Nee 
EHS-C-200-50-15-2,0 2,0 5,15 Ja Ja 
EHS-C-200-70-20-2,0 2,0 70 200 20 5,93 Ja Ja 
EHS-C-250-50-15-1,5 1,5 50 250 15 4,45 Ja Nee 
EHS-C-250-50-15-2,0 2,0 5,93 Ja Ja 
EHS-C-250-50-15-2,5 2,5 7,41 Ja Ja 
EHS-C-250-70-20-2,0 2,0 70 250 20 6,71 Ja Ja 
EHS-C-300-50-15-2,0 2,0 50 300 15 6,71 Ja Ja 
EHS-C-300-50-15-2,5 2,5 8,39 Ja Ja 
EHS-C-300-70-20-2,0 2,0 70 300 20 7,49 Ja Ja 

Toleranties op de profielen volgens NEN-EN10162 en de  NEN-EN1090-4.  

Voor afwijkende profielspecificaties kunt u contact met ons opnemen omtrent de productiemogelijkheden. Onderstaande 
leidraad kunt u hiervoor aanhouden. 

 De C-profielen voor wanden en vloeren kunnen geleverd worden met breedten van 63 tot 150, 200, 250, 300, 350 en 

400mm. 

 De flens (A) wordt standaard uitgevoerd in een hoogte van 50mm resp 70mm. De  flenshoogte kan uitgevoerd worden 
met een hoogten van 40 en 50mm . Flenshoogte tot  70mm kan worden toegepast bij profielen met een hoogte van 
100, 120, 150, 200, 250, 200, 350mm 

 Dikte van de profielen kan standaard worden gevarieerd worden van 1,0 -1,2-1,5-2,0. Productie kan geschieden met 
een staaldikte tussen 0,9 en 2,5mm.  

 U -profielen met breedten van 63 tot 150, 200, 250, 300, 350 en 400mm  met flenshoogte van 40-63mm.  

Standaard hebben de profielen een minimale staalkwaliteit S280GD of S350GD (NEN-EN 10346). Op aanvraag kunnen we 
profielen ook leveren in andere staalkwaliteit. 

De profielen zijn duurzaam beschermd met een zinklaag van ZM120 (Magnelis®) of minimaal Z275 (NEN-EN 10346) andere 

beschermingen in overleg. 
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Ontwerptabellen:  tabel 2   Easyhousing Profielen S280GD 

Dimensioneringstabel Easy Housing BV C-profielen S280GD 

Profieltype 
fy;b

[N/mm2]
Iy;p

[mm4] 
Wy;e+

[mm3] 
Ry;Rd

[kN] 
MRd

[kNm] 

EHS-C-75-50-15 - 1,2 280 217672 5567 2.68 1.56

EHS-C-75-50-15 - 1,5 280 269650 7333 4.68 2.05

EHS-C-89-50-15 - 1,2 280 321267 6858 2.62 1.92

EHS-C-89-50-15 - 1,5 280 398565 8992 4.66 2.52

EHS-C-100-50-15 - 1,2 280 419310 7925 2.57 2.22

EHS-C-100-50-15 - 1,5 280 520661 10568 4.64 2.96

EHS-C-100-50-15 - 2,0 280 683359 13938 9.44 3.90

EHS-C-120-50-15 - 1,2 280 637800 9979 2.47 2.79

EHS-C-120-50-15 - 1,5 280 792957 12962 4.50 3.63

EHS-C-120-50-15 - 2,0 280 1042794 17668 9.50 4.95

EHS-C-150-50-15 - 1,2 280 1071713 12987 2.31 3.64

EHS-C-150-50-15 - 1,5 280 1334237 17965 4,30 5.03

EHS-C-150-50-15 - 2,0 280 1758629 23759 9.35 6.65

EHS-C-200-50-15 - 1,5 280 2639263 24227 3.89 6.78

EHS-C-200-50-15 - 2,0 280 3487776 35223 8.84 9.86

EHS-C-200-70-20 - 2,0 280 4392785 42152 8.84 11.80

EHS-C-200-50-15 - 2,5 280 4308514 43622 16.49 12.21

EHS-C-250-50-15 - 1,5 280 4526987 31129 3.51 8.72

EHS-C-250-50-15 - 2,0 280 5993201 48324 8.16 13.53

EHS-C-250-70-20 - 2,0 280 7429330 55029 8.16 15.41

EHS-C-250-50-15 - 2,5 280 7417063 59926 15.77 16.78

EHS-C-300-50-15 - 2,0 280 9397403.2 56566 7.46 15.84

EHS-C-300-70-20 - 2,0 280 11487151 67539 7.46 15.84

EHS-C-300-50-15 - 2,5 280 11646169 78283 14.75 21.92

EHS-C-350-50-15 - 2,0 280 13822883 79433 6.84 22.24

EHS-C-350-50-15 - 2,5 280 17149582 98691 13.57 27.63
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Ontwerptabellen:  tabel 3   Easyhousing Profielen S350GD 

Dimensioneringstabel Easy Housing BV C-profielen S350GD 

Profieltype 
fy;b 

[N/mm2]
Iy;p 

[mm4]
Wy;e+

[mm3]
Ry;Rd 
[kN]

MRd 
[kNm]

EHS-C-75-50-15 - 1,2 350 217672 5222 3.07 1.83

EHS-C-75-50-15 - 1,5 350 269650 7082 5.44 2.48

EHS-C-89-50-15 - 1,2 350 321267 6473 3.00 2.27

EHS-C-89-50-15 - 1,5 350 398565 8693 5.45 3.04

EHS-C-100-50-15 - 1,2 350 419310 7503 2.94 2.63

EHS-C-100-50-15 - 1,5 350 527684 10185 5,6 3,6

EHS-C-100-50-15 - 2,0 350 688140 13918 11,5 4,9

EHS-C-120-50-15 - 1,2 350 637800 9395 2.82 3.29

EHS-C-120-50-15 - 1,5 350 792957 12574 5.22 4.40

EHS-C-120-50-15 - 2,0 350 1042794 17291 11.48 6.05

EHS-C-150-50-15 - 1,2 350 1071713 12100 2.61 4.24

EHS-C-150-50-15 - 1,5 350 1352917 16937 5,2 5,9

EHS-C-150-50-15 - 2,0 350 1771398 23176 11,3 8,1

EHS-C-200-50-15 - 1,5 350 2639263 22969 4.43 8.04

EHS-C-200-50-15 - 2,0 350 3513326 33891 10,7 11,9

EHS-C-200-70-20 - 2,0 350 4392785 40641 10.48 14.22

EHS-C-250-50-15 - 1,5 350 4526987 29357 3.97 10.28

EHS-C-250-50-15 - 2,0 350 6037361 43969 9,6 15,4

EHS-C-250-70-20 - 2,0 350 7429330 52172 9.43 18.26

EHS-C-300-50-15 - 2,0 350 9397403 53668 8.58 18.78

EHS-C-300-70-20 - 2,0 350 11487151 63761 8.58 22.32
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Bewerkingen 

Om gemakkelijk het frame in elkaar te 
zetten zijn er aantal standaard 
bewerkingen aan de profielen mogelijk: 

1. Verzinkt gat  voor schroef d = 
5,5mm  
- klein gat voor het achterliggend 
profiel DIMPLE_C 
- groot gat voor het voorliggend 
profiel: DIMPLE_U 

2. verwijdering lip over 60 mm  onder  
45 graden (LIP_CUT) 

3. verjonging tbv plaatsen in 
aansluitend profiel (SWAGE), deze 
heeft een lengte van 80/70/65mm 

4. ronde sparingen klein   
63/75/89/100/120/150: Ø18(+2xØ5) 
of Ø34 (BOLT_HOLE / HOLE_34) 
respectievelijk 
200-250-300 Ø18 of Ø50/ Ø34 
(HOLE_18 of HOLE_50 ) 
Deze Ø18 kan ook bij de 
63/75/89/120/150/200/250/300/350 
in het hart van de flens geplaatst 
worden (FLANGE_18) 

5. ronde sparing groot  met 
omgeslagen rand standaard 
Ø138 (200/250/300) HOLE_140 
of  op specifek verzoek  
Ø132 (200) resp Ø158 (250/300) 
(HOLE_135  resp HOLE_165)  
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6. Sparing over gehele hoogte lijf 
ten behoeve doorvoeren profiel 
(NOTCH). Lengte 60mm 

7. Eindafschuining voor schuine 
windverbanden (CHAMFER) 
Alleen voor 63-75-89-100-150-
200 mm profielen. 

Op specifiek verzoek bij de 250 
en 300mm profielen is alleen de 
openzijde van de profielen 
voorzien van afschuining ( de 
lijfzijde is recht) 

Afwijkende bewerkingen zijn zeker mogelijk, zoals ronde sparing in flens. Stuur ons een 
tekening van de gewenste bewerking dan kunnen wij beoordelen of dit met ons machinepark 
te maken is. 

Versie 08: 20 oktober 2023 


