
EASY HOUSING – staalframe gerolvormde C-profielen 

De C-profielen worden gebruikt voor liggers en staanders in wanden en vloeren. Deze 
worden geproduceerd conform de NEN-EN1090-1 

Standaard leveringsprogramma C-profielen 

Profiel Dikte Hoogte 
flens

Breedte lijf Lip Gewicht 

t A B C 
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m1]

EHS-C-63-50-15-1,0 1,0 50 63 15 1,51 
EHS-C-63-50-15-1,2 1,2 1,81
EHS-C-63-50-15-1,5 1,5 2,26
EHS-C-75-50-15-1,0 1,0 50 75 15 1,60 
EHS-C-75-50-15-1,2 1,2 1,92
EHS-C-75-50-15-1,5 1,5 2,40 
EHS-C-89-50-15-1,2 1,2 50 89 15 2,06
EHS-C-89-50-15-1,5 1,5 2,57 
EHS-C-100-50-15-1,2 1,2 50 100 15 2,15
EHS-C-100-50-15-1,5 1,5 2,69
EHS-C-100-50-15-2,0 2,0 3,59 
EHS-C-120-50-15-1,2 1,2 50 120 15 2,34
EHS-C-120-50-15-1,5 1,5 2,93 
EHS-C-120-50-15-2,0 2,0 3,90
EHS-C-150-50-15-1,2 1,2 50 150 15 2,62 
EHS-C-150-50-15-1,5 1,5 3,28
EHS-C-150-50-15-2,0 2,0 4,37
EHS-C-200-50-15-1,2 1,2 50 200 15 3,09 
EHS-C-200-50-15-1,5 1,5 3,86
EHS-C-200-50-15-2,0 2,0 5,15 
EHS-C-200-70-20-2,0 2,0 70 200 20 5,93
EHS-C-250-50-15-1,5 1,5 50 250 15 4,45 
EHS-C-250-50-15-2,0 2,0 5,93
EHS-C-250-50-15-2,5 2,5 7,41
EHS-C-250-70-20-2,0 2,0 70 250 20 6,71 
EHS-C-300-50-15-2,0 2,0 50 300 15 6,71
EHS-C-300-50-15-2,5 2,5 8,39 
EHS-C-300-70-20-2,0 2,0 70 300 20 7,49

Toleranties op de profielen volgens NEN-EN10162 en de  NEN-EN1090-4.  



Voor afwijkende profielspecificaties kunt u contact met 
ons opnemen omtrent de productiemogelijkheden. 
Onderstaande leidraad kunt u hiervoor aanhouden. 

 De C-profielen voor wanden en vloeren kunnen 
geleverd worden met breedten van 63 tot 150, 
200, 250, 300, 350 en 400mm. 

 De flens (A) wordt standaard uitgevoerd in een 
hoogte van 50mm resp 70mm. De  flenshoogte 
kan uitgevoerd worden met een hoogten van 40 
en 50mm . Flenshoogte tot  70mm kan worden 
toegepast bij profielen met een hoogte van 100, 
150, 200, 250, 200, 350mm 

 Dikte van de profielen kan standaard worden gevarieerd worden van 1,0 -1,2-1,5-2,0. 
Productie kan geschieden met een staaldikte tussen 0,9 en 2,5mm.  

 U -profielen met breedten van 63 tot 150, 200, 250, 300, 350 en 400mm  met 
flenshoogte van 40-63mm.  

Standaard hebben de profielen een minimale staalkwaliteit S280GD (NEN-EN 10346). Op 
aanvraag kunnen we profielen ook leveren in staalkwaliteit S350GD 

De profielen zijn duurzaam beschermd met een zinklaag van ZM120 (Magnelis®) of 
minimaal Z275 (NEN-EN 10346) andere beschermingen in overleg. 



Bewerkingen 

Om gemakkelijk het frame in elkaar te zetten zijn er aantal standaard bewerkingen aan de 
profielen mogelijk: 

1. Verzinkt gat  voor schroef d = 
5,5mm  
- klein gat voor het achterliggend 
profiel DIMPLE_C 
- groot gat voor het voorliggend 
profiel: DIMPLE_U 

2. verwijdering lip over 60 onder  
45 graden (LIP_CUT) 

3. verjonging tbv plaatsen in 
aansluitend profiel (SWAGE), deze 
heeft een lengte van 80/70/65mm 

4. ronde sparingen klein   
63/75/89/100/120/150: Ø18(+2xØ5) 
of Ø34 (BOLT_HOLE / HOLE_34) 
respectievelijk 
200-250-300 Ø18 of Ø50/ Ø34 
(HOLE_18 of HOLE_50 ) 
Deze Ø18 kan ook bij de 
63/75/89/120/150/200/250/300/350 
in het hart van de flens geplaatst 
worden (FLANGE_18) 

5. ronde sparing groot  met 
omgeslagen rand standaard 
Ø138 (200/250/300) HOLE_140 
of  op specifek verzoek  
Ø132 (200) resp Ø158 (250/300) 
(HOLE_135  resp HOLE_165)  



6. Sparing over gehele hoogte lijf 
ten behoeve doorvoeren profiel 
(NOTCH). Lengte 60mm 

7. Eindafschuining voor schuine 
windverbanden (CHAMFER) 
Alleen voor 63-75-89-100-150-
200 mm profielen. 

Op specifiek verzoek bij de 250 
en 300mm profielen is alleen de 
openzijde van de profielen 
voorzien van afschuining ( de 
lijfzijde is recht) 

Afwijkende bewerkingen zijn zeker mogelijk, zoals ronde sparing in flens. Stuur ons een 
tekening van de gewenste bewerking dan kunnen wij beoordelen of dit met ons machinepark 
te maken is. 
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